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Geschirr- und Gläserreiniger Pro
25 kg Kanister

Art.-Nr.

230002

Geschirr- und Gläserreiniger Pro ist ein fl üssiges, alkalisches, 
Universalspülmittel zur Anwendung in automatischen Geschirrspülmaschinen.
Eigenschaften
Geschirr- und Gläserreiniger Pro ist geeignet zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck und anderen 
Küchen- und Arbeitsutensilien aus Glas, Porzellan, Steingut, Edelstahl und alkalibeständigem Kunststoff . 
Das Produkt ist nur bedingt für Aluminium und Leichtmetalllegierungen geeignet. Geschirr- und Gläser-
reiniger Pro entfernt alle Arten von Speiseresten, insbesondere angetrocknetes Eiweiß und Stärkeabla-
gerungen.

Anwendung
Geschirr- und Gläserreiniger Pro ist zur Anwendung in gewerblichen Geschirrspülmaschinen mit auto-
matischer Dosierung vorgesehen. Die empfohlene Dosiermenge variiert je nach Verschmutzung.

Lagerung
Die Lagerung muss frostfrei erfolgen.

Al
pH (1 %ig)

13
Dosierung

2 – 4 g/l
Dichte (20 °C)

1,27 – 1,31 g/cm³
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Geschirr- und Gläserreiniger Pro
Transportdaten
Einheit Kanister Palette

Menge 1 Kanister 24 Kanister

Länge 22,3 cm 120 cm

Breite 18,4 cm 80 cm

Höhe 31,6 cm 109,8 cm

Nettogewicht 25 kg 600 kg

Bruttogewicht 25,4 kg 634,6 kg

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. In 
korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewah-
ren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
UFI: MPQX-52HF-VD9D-H179
Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ethylendiamintetraessigsäure NA4-Salz, 1-Hydroxyet-
han-1,1-diphosphonsäure

Gefahr UN 1719


