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Viva Top

Viva Top ist für alle Warenarten geeignet, verbessert deutlich die Bügelbarkeit, gibt Textilien 
einen seidigfülligen Griff und verleiht ihnen optimale Trageeigenschaften. Seide und Wolle 
werden nachhaltig vor Schrumpf und Verfilzung geschützt. 
 
 
CHEMISCH – PHYSIKALISCHE DATEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSIEREMPFEHLUNG:  
Pro kg Trockenwäsche bei einem Flottenverhältnis von 1 : 4 
 
 
 
 
 
 
 
ANWENDUNG: 
Viva Top wird im letzten Spülbad auf allen Maschinensystemen eingesetzt. 
 
 
ÖKOLOGIE: 
Viva Top ist frei von Chlor, APEO, EDTA und NTA. Die biologische Abbaubarkeit übertrifft  
die Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG). 
 
 
LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT:  siehe Sicherheitsdatenblatt
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Konzentrierte flüssige Appretur für die Nassreinigung
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     Konsistenz:                              homogene Flüssigkeit 

     Gesamtalkalität:                    n.a.                                                                         (1 % ige Lösung) 

     Ätzalkalität:                             n.a.                                                                         (1 % ige Lösung) 

     pH-Wert:                                   5 – 6                                                                      (1 %ige Lösung) 

     Dichte:                                      ~ 1,05 g/ml                                                          (20 °C)

              1 – 3                                0 - über 14  |  weich – hart                                       5 – 15  ml/kg

       Härtebereich                  Wasserhärte in mmol CaCO3/l                                           Spülbad


